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SEZIONE GEOLITOLOGICA

DPSH1

liv.1 : detrito di versante clasti marnosi in predominante matrice argillo sabbiosai

% liv. 2 : alterazione spinta delle Marne di Vicchio
% liv. 3 : Marne di Vicchio poco alterate
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IBT Prospezioni SRI

Localita Castiglioni 56 50068 Rufina (FI)
Tel. 055/8397382 Cel. 3485844183
C.F. - Part.IVA 06802820487

Comune di Vicchio (FI)
Localita Vicchio area Ex Maze
Sondaggio a carotaggio

Committente:

Geom. Fabio Franci

FEBBRAIO 2024




IBT Prospezioni S.a.s.
Sondaggi a carotaggio - Prove penetrometriche — Indagini Sismiche

1 Premessa

Su incarico del Geom Fabio Franci e stato realizzato un sondaggio a
carotaggio continuo denominato S1. In fase di avanzamento sono state
eseguite 3 prove SPT. Il foro della lunghezza di 10m € stato attrezzato con
tubo in PVC da 2" per I'esecuzione di misura di livello freatico.

Di seguito sono riportati i risultati dell'indagine svolta.

2 Ubicazione dell’area in esame

Il punto di indagine si trova nel comune di Vicchio (FI) in localitd Area ex
Maze.

La figura 1 riporta uno stralcio di foto aerea con I'ubicazione del punto.

Figura 1 - Ubicazione delle indagini

Indagini geognostiche



IBT Prospezioni S.a.s.
Sondaggi a carotaggio - Prove penetrometriche — Indagini Sismiche

3 Sondaggio a carotaggio

3.1 Strumentazione utilizzata

Il sondaggio a carotaggio contfinuo e stato eseguito con sonda Beretta
T41, carotiere semplice diametro 101 mm con avanzamento a secco fino a
10 di profondita In allegato e riportata la stratigrafia e i risultati delle prove

SPT eseguite

3.2 Dati riassuntivi del sondaggio eseguito

La profondita raggiunta dal sondaggio € di 10 m dal p.c.

3.3 5. Documentazione sondaggio
Siriporta di seguito:
-documentazione fotografica (figura 2-3)

Documentazione Fotografica

N

Indagini geognostiche



IBT Prospezioni S.a.s.
Sondaggi a carotaggio - Prove penetrometriche — Indagini Sismiche

Fig 2 -Cassetta 1 — 0-5m

Fig 3 -Cassetta 2 — 5-10m

Indagini geognostiche



IBT Prospezioni Srl

Loc. Castiglioni 56 50068 Rufina
Numero REA FI - 657392
CF - PIVA 06802820487

MODELLO STRATIGRAFIA

Committente Profondita raggiunta Quota Ass. P.C. Certificato n°® Pagina
GEOM FABIO FRANCI -10 230224-1
Operatore Indagine Notel Inizio/Fine Esecuzione
Alberto Iotti Vicchio Area Ex Maze Vicchio Installato piezometro a tubo aperto 23/02/2024
Responsabile Sondaggio Tipo Carotaggio Tipo Sonda Coordinate X Y
Dott. Alberto Iotti S2 Continuo Beretta T41 43.935071, 11.470949
Litologia Descrizione uota Parametri geotecnici S.P.T. = = o v |
i e ° 8, 5 5 o5 | 2|t
. SE |-2 |2 g8 |8 |48 |e S |8
= Lo [ o= jul =]
SE <3 |&s |S 82 185 SRz |E |2
o~ g% |22 =5 =8 8 |+ < |=
Terreno vegetale
-1.00
-1 Limi argillosi con %C=100
trovanti, alterati con ~1.3
trovanti arenaceo marnosi —
-2 decimetrici - colore o 3-5-10 2.0
grigio marrone o
Tl -2.50 PC
@)
-3 -3.30 o 6-30x10cm
Argilliti- marne alterate
in argille prevalenti di -3.50 PC
-4 colore grigio presenza di
trovanti arenaceo marnosi -4.5 .
_s _
8 5.0 -5.00
—
I
P -6.20 o
Argilliti e marne di
colore grigio poco o non 20-50x10cm
_ alterate presenti livelli
marnosi -7.00 PC
-8
o
o
—
I
- -9.42 o
30-50x10cm (CS) 2
-10 _
10.00 PC 1000 “10lo00
-11
-17
-13
-14
-15
-16
-17
-18
-19
-20

Responsabile




GEOTEA sz,

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITA’ UNI EN ISO
9001:2015 CERTIFICATO DA CERTIQUALITY

aan
T

PESO DI VOLUME CON FUSTELLA TARATA

Determination of bulk and dry density of fine-grained soil with sampling tube

Normativa di riferimento: UNI CEN ISO/TS 17892-2

Technical specification

Certificato - Test report

2999- 24.1512- 001

Verbale - Acceptance report 2999
Committente - Commissioner BASSANI GEOL MARCO
Localita - Locality VICCHIO (FI)
Cantiere - Site VIA MALESCI
Sondaggio - Borehole $1
Campione - Sample Cc1
Profondita - Depth 1.50-2.00m
Data ricevimento - Receiving date 05/03/2024
Data inizio prove - Test starting date 05/03/2024
Data fine prove - Test ending date 08/03/2024
Data certificazione - Report date -
Data apertura campione - Sample opening date | 05/03/2024
Classe campione - Sample quality Q3
Massa tara (g) - Tara weight| 70.88
Massa campione umido + tara (g)
Moist specimen + tara 100.12
Massa campione secco + tara (g) 9519
Dried specimen + tara '
Volume fustella tarata (cm3)
) 14.88
Sampling tube volume
Umidita naturale (%) - Water content| 20.28
Massa volumica umida (kg/m3) - Bulk density| 1964.53
Massa volumica secca (kg/m°) - Dry density| 1633.30

Note - Remarks

Direttore Manager

e —

Sperimentat/o( Technician

Via della Tecnica 57/A4 - 40068 San Lazzaro di Savena (BO)
Tel. +39 051 6255377; fax +39 051 4998378
e-mail laboratorio.geotea@database.it
Autorizzazione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
Ministero Infrastrutture e Trasporti - Settore Terre

L —~ . e —
N »

IOP DE 3.5 - MOD PROD 11 B6 REV2




@GEOTE Ast l TAGLIO DIRETTO

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITA’ UNIEN ISO

9001:2015 CERTIFICATO DA CERTIQUALITY Normativa di riferimento: UNI CEN ISO/TS 17892-10

Technical specification

Certificato - Test report| 2999- 24.1512- 005
Verbale - Acceptance report| 2999
Committente - Commissioner| BASSANI GEOL MARCO
Localita - Locality| VICCHIO (FI)

Cantiere - Site| VIA MALESCI
Sondaggio - Borehole| S1

Campione - Sample| C1
Profondita - Depth| 1.50- 2.00m
Data ricevimento - Receiving date | 05/03/2024
Data inizio prove - Test starting date | 05/03/2024
Data fine prove - Test ending date | 08/03/2024
Data certificazione - Report date | -
Data apertura campione - Sample opening date| 05/03/2024
Classe del campione - Sample quality | Q3

Umidita iniziale - Initial water content % 20.28
Densita naturale iniziale - Initial wet density kg/m3 -
Densita secca iniziale - Initial dry density kg/m3 -

Provino - Specimen id n° 1 2 3
Lato - Specimen side mm 60.0 60.0 60.0
Altezza iniziale - Initial specimen height mm 20.0 20.0 20.0

Velocita di taglio utilizzata - Strain rate[ mm/min ~ 0.0125 0.0125 0.0125
Press. di consolidazione

Consolidation pressure kPa 98.1 196.1 294.2
Umidita finale - Final water content % 21.01 19.49 19.22
Fase di consolidazione - Consolidation test Note - Remarks
£ -01 Campione rimaneggiato di limo argilloso sabbioso. Colore
a5 grigio olivastro scuro. Prova eseguita su provino ricostituito.
T -03
T
3
L. -05
IS
£
o 0.7
38
T
¢ 09
& i 2
e 11 Pocket Penetrometer - kg/cm
0 10 20 30 40 50 ||Tor Vane - kg/cm?
Tempo (min) - Time
200 < 1.0
12 (E B
8 3 ]
K g ]
> ] T 05
5 e 1271
5 W .
€ 100 s’ € 00
v [EapAREENE R R © ]
2 -———" o
8 g
= 5 0.5 Adans VYYYYYYYYY
8 e ]
2 i
» i
| | | | | -1.0
2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7
Deformazione orizzontale (mm) - Horizontal strain Deformazione orizzontale (mm) - Jforizontal strain
‘ *1 n2 A3 *1 n2 / A3
J

Sperimentato/re echnician

Via della Tecnica 57/A4 - 40068 San Lazzaro di Savena —
(BO) -

Tel. +39 051 6255377; fax +39 051 4998378 o .
e-mail laboratorio.geotea@database.it / — é. y N )

Autorizzazione del Consiglio Superiore dei Lavori —

& A /

I0P DE 3.5 - MOD PROD 11 B31 REV2




% GEOTEA s.t.1.

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITA’ UNI EN ISO

9001:2015 CERTIFICATO DA CERTIQUALITY

TAGLIO DIRETTO

DIRECT SHEAR TEST

Normativa di riferimento: UNI CEN ISO/TS 17892-10

Technical specification

Certificato - Test report
Verbale - Acceptance report

2999- 24.1512- 005
2999

Consolidation test (0-100 kPa) Provino 1 - Specimen 1 | Provino 2 - Specimen 2 |

time (s) def. | (mm) def. > (mm)  def. L (MM)  shear stress (kPa) def. > (mm)  def. L (MM)  shear stress (kPa)
1 0.09 0.03 17.17 0.09 0.03 28.47
6 0.21 0.04 22.98 0.20 0.07 39.58
12 0.33 0.05 26.26 0.32 0.09 46.30
24 0.44 0.07 28.79 0.44 0.11 50.69
30 0.56 0.08 30.81 0.56 0.12 53.24
60 0.68 0.09 32.32 0.68 0.14 56.02
90 0.80 0.11 34.09 0.80 0.16 58.10
120 0.92 0.12 35.35 0.92 0.17 60.19
180 1.03 0.13 36.62 1.03 0.19 62.04
240 1.15 0.13 37.63 1.15 0.21 63.89
300 1.28 0.15 38.64 1.27 0.22 65.51
360 1.39 0.16 39.39 1.39 0.23 66.90
420 1.52 0.17 40.15 1.51 0.24 68.06
480 1.63 0.17 40.66 1.63 0.25 69.44
540 1.75 0.19 41.41 1.75 0.26 69.68
600 1.87 0.20 41.67 1.87 0.27 70.60
900 2.00 0.21 4217 1.99 0.28 71.76
1200 2.1 0.22 42.68 212 0.29 72.92
1500 2.24 0.22 43.18 223 0.30 73.61
1800 2.36 0.23 43.43 2.35 0.31 74.31
2100 247 0.24 4419 247 0.32 75.00
2400 2.59 0.24 44.44 2.59 0.33 75.69
2700 2.71 0.25 44.70 2.71 0.33 76.39
3000 2.83 0.26 44.95 2.83 0.34 76.39
3300 2.95 0.26 45.20 2.95 0.34 77.55
3600 3.07 0.27 45.20 3.07 0.35 77.55
4200 3.19 0.28 45.45 3.18 0.35 77.78
4800 3.31 0.29 45.45 3.31 0.36 78.47
5400 343 0.29 45.45 3.43 0.37 78.24
6000 3.55 0.29 45.45 3.55 0.37 78.70
7200 3.67 0.30 45.45 3.67 0.39 79.40
8400 3.79 0.30 45.45 3.79 0.39 79.63
9600 3.91 0.31 45.45 3.91 0.40 80.32
10800 4.03 0.31 45.20 4.02 0.41 80.79
12000 415 0.32 45.20 4.14 0.41 81.02
13200 4.27 0.32 45.20 4.26 0.42 81.48
14400 4.39 0.32 45.20 4.38 0.42 81.71
16800 4.51 0.33 44.95 4.50 0.43 82.87
19200 4.62 0.33 44.95 4.62 0.43 83.10
21600 4.74 0.34 44.95 4.74 0.44 83.33
28800 4.87 0.34 44.95 4.85 0.44 83.80
36000 4.98 0.34 44.95 4.97 0.45 84.03
45600 5.11 0.35 44.44 5.10 0.45 84.26
54000 5.22 0.35 44.19 5.21 0.45 84.49
72000 5.34 0.35 4419 5.34 0.45 84.49
79200 5.47 0.35 43.94 5.46 0.45 84.26
82800 5.58 0.35 43.69 5.57 0.46 84.72
86400 5.70 0.35 43.43 5.69 0.46 84.49
5.82 0.36 43.18 5.81 0.46 84.72
5.94 0.36 43.18 5.93 0.47 84.49
6.06 0.36 42.93 6.05 0.47 84.49
6.18 0.36 42.93 6.17 0.47 84.72
6.30 0.36 42.68 6.29 0.47 84.72
6.42 0.36 42.68 6.41 0.47 84.72
6.54 0.37 42.42 6.54 0.48 85.42
6.66 0.37 42.42 6.65 0.48 85.19
6.78 0.38 4217 6.77 0.48 85.65
6.90 0.38 41.92 6.89 0.48 85.65

Provino 3 - Specimen 3

def. > (mm)  def. L (MM)  shear stress (kPa)

0.07 0.04 36.11

0.19 0.06 50.25
0.30 0.10 58.33
0.42 0.12 65.15
0.54 0.14 69.95
0.65 0.16 73.99
0.77 0.18 77.53
0.89 0.20 80.30
1.01 0.22 83.33
1.13 0.24 86.11

1.25 0.25 88.89
1.37 0.27 91.16
1.49 0.29 93.43
1.60 0.30 95.20
1.73 0.31 97.73
1.84 0.32 99.49
1.96 0.34 101.01
2.09 0.34 102.02
2.20 0.36 104.04
2.32 0.37 105.30
244 0.37 106.82
2.56 0.38 108.08
2.68 0.39 109.60
2.80 0.40 110.86
291 0.41 111.87
3.04 0.42 112.88
3.16 0.43 114.14
3.27 0.44 114.65
3.39 0.45 115.66
3.51 0.46 116.16
3.63 0.47 117.17
3.75 0.47 117.93
3.87 0.48 118.43
3.99 0.48 119.19
411 0.49 119.44
4.22 0.49 120.20
4.35 0.50 120.71
4.47 0.50 121.46
4.58 0.51 121.72
4.70 0.51 122.22
4.82 0.52 122.47
4.95 0.52 122.98
5.07 0.52 122.98
5.18 0.52 123.48
5.31 0.53 123.74
5.42 0.53 124.24
5.54 0.53 124.24
5.66 0.53 123.99
5.78 0.53 124.49
5.90 0.54 124.24
6.01 0.54 124.24
6.14 0.54 124.49
6.26 0.54 124.24
6.38 0.55 123.74
6.50 0.55 123.48
6.62 0.55 123.48
6.74 0.55 123.48
6.86 0.55 123.23

Note - Remarks LA PROVA E' STATA EEGUITA A VELOCITA' DI 0.0125mm/min PER ESIGENJE DELLA

COMMITTENZA

Sperimentatore

/I

Technician

Via della Tecnica 57/A4 - 40068 San Lazzaro di Savena
BO
Tel. +39 051 6255377; fax +39 051 4998378
e-mail laboratorio.geotea@database. it .
Autorizzazione del ansgglljo. Superiore dei Lavori
ubblici

Ministero Infrastrutture e Trasporti - Settore Terre

&

IOP DE 3.5 - MOD PROD 11 B31 REV2




GEOTEA sz,

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITA’ UNI EN ISO
9001:2015 CERTIFICATO DA CERTIQUALITY

aan
T

PESO DI VOLUME CON FUSTELLA TARATA

Determination of bulk and dry density of fine-grained soil with sampling tube

Normativa di riferimento: UNI CEN ISO/TS 17892-2

Technical specification

Certificato - Test report

2999- 24.1512- 008

Verbale - Acceptance report 2999
Committente - Commissioner BASSANI GEOL MARCO
Localita - Locality VICCHIO (FI)
Cantiere - Site VIA MALESCI
Sondaggio - Borehole $1
Campione - Sample Cc2
Profondita - Depth 4.50- 5.00m
Data ricevimento - Receiving date 05/03/2024
Data inizio prove - Test starting date 05/03/2024
Data fine prove - Test ending date 08/03/2024
Data certificazione - Report date -
Data apertura campione - Sample opening date | 05/03/2024
Classe campione - Sample quality Q3
Massa tara (g) - Tara weight| 70.70
Massa campione umido + tara (g)
Moist specimen + tara 98.97
Massa campione secco + tara (g) 94 51
Dried specimen + tara '
Volume fustella tarata (cm3)
) 14.88
Sampling tube volume
Umidita naturale (%) - Water content| 18.73
Massa volumica umida (kg/m3) - Bulk density| 1899.36
Massa volumica secca (kg/ms) - Dry density| 1599.70

Note - Remarks

Direttore Manager

e —

Sperimentat/o( Technician

Via della Tecnica 57/A4 - 40068 San Lazzaro di Savena (BO)
Tel. +39 051 6255377; fax +39 051 4998378
e-mail laboratorio.geotea@database.it
Autorizzazione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
Ministero Infrastrutture e Trasporti - Settore Terre

L —~ . e —
N »

IOP DE 3.5 - MOD PROD 11 B6 REV2




@GEOTEA .1 PeropRET
sLede DIRECT SHEAR TEST
A o120 CERTIFICATO DA CERTIQUALITY Normativa di riferimento: UNI CEN ISO/TS 17892-10
Technical specification
Certificato - Test report| 2999- 24.1512- 012
Verbale - Acceptance report| 2999
Committente - Commissioner| BASSANI GEOL MARCO
Localita - Locality| VICCHIO (FI)
Cantiere - Site| VIA MALESCI
Sondaggio - Borehole| S1
Campione - Sample| C2
Profondita - Depth| 4.50 - 5.00 m
Data ricevimento - Receiving date | 05/03/2024
Data inizio prove - Test starting date | 05/03/2024
Data fine prove - Test ending date | 08/03/2024
Data certificazione - Report date | -
Data apertura campione - Sample opening date| 05/03/2024
Classe del campione - Sample quality| Q3
Umidita iniziale - Initial water content % 18.73
Densita naturale iniziale - Initial wet density kg/m3 1899.36
Densita secca iniziale - Initial dry density kg/m3 1599.70
Provino - Specimen id n° 1 2 3
Lato - Specimen side mm 60.0 60.0 60.0
Altezza iniziale - Initial specimen height mm 20.0 20.0 20.0
Velocita di taglio utilizzata - Strain rate[ mm/min ~ 0.0125 0.0125 0.0125
Press. di consolidazione
Consolidation pressure kPa 98.1 196.1 294.2
Umidita finale - Final water content % 22.79 23.11 23.15
Fase di consolidazione - Consolidation test Note - Remarks
£ Limo sabbioso con abbondanti calcinelli millimetrici. Colore
2 06 marrone giallastro scuro.
8
T
g
€
E o8
k)
3
T
g
“5. 2
e 10 Pocket Penetrometer 2.7-1.8 kglcm
0 10 20 30 40 50 | [Tor Vane 1.2-1.1  kglom?
Tempo (min) - Time
200 < 1.0
@ ® ]
. K
8 ] £ 05
& L AAdAahaiadan > ]
' A A L ]
g . £
< 100 A ;0.0 MNNINNS (6 S S S S S S E S S S S
e f guEREEEEREg © LA LR R L L L L e
o SLR £ T
2 5] ’ Aa,
= > 05 LY WA
g RPPOSITES AAA AR Al ] AWET AR
S ]
17}
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ -1.0
2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6
Deformazione orizzontale (mm) - Horizontal strain Deformazione orizzontale (mm) - Horizontal strain
| o1 m2 A3 *1 m2 I A3
ter nager Sperimentatore Jgchnician
0 di incertezza-d is gli strumenti di forza: + 0,15%
e
Via della Tecnica 57/A4 - 40068 San Lazzaro di Savena —
Tel. +39 051 6255377; fax +39 051 4998378 P
e-mail laboratorio.geotea@database.it y -
Autorizzazione del Consiglio Superiore dei Lavori -
&

I0OP DE 3.

5 - MOD PROD 11 B31 REV2




% GEOTEA s.t.1.

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITA’ UNI EN ISO

9001:2015 CERTIFICATO DA CERTIQUALITY

TAGLIO DIRETTO

DIRECT SHEAR TEST

Normativa di riferimento: UNI CEN ISO/TS 17892-10

Technical specification

Certificato - Test report
Verbale - Acceptance report

2999- 24.1512- 012
2999

Consolidation test (0-100 kPa) Provino 1 - Specimen 1 | Provino 2 - Specimen 2 | Provino 3 - Specimen 3
time (s) def. | (mm) def. > (mm)  def. L (MM)  shear stress (kPa) def. > (mm)  def. L (MM)  shear stress (kPa) def. > (mm)  def. L (MM)  shear stress (kPa)
1 0.03 0.00 6.48 0.03 0.05 6.48 0.01 0.11 212
6 0.05 0.00 13.43 0.04 0.05 17.59 0.05 0.12 21.43
12 0.12 0.00 18.29 0.11 0.06 25.46 0.10 0.14 31.75
24 0.19 0.01 20.83 0.17 0.07 31.25 0.17 0.15 39.15
30 0.25 0.01 23.38 0.23 0.08 35.42 0.23 0.17 44.97
60 0.31 0.01 25.00 0.30 0.09 38.43 0.30 0.18 50.79
90 0.38 0.01 26.62 0.37 0.10 41.67 0.36 0.20 55.56
120 0.45 0.01 28.24 0.44 0.10 43.29 0.43 0.21 60.05
180 0.52 0.02 29.40 0.51 0.10 45.83 0.50 0.22 63.76
240 0.60 0.02 30.56 0.58 0.10 47.45 0.58 0.22 68.25
300 0.67 0.02 31.48 0.65 0.11 48.84 0.65 0.23 71.69
360 0.75 0.02 32.87 0.73 0.11 50.46 0.73 0.24 75.40
420 0.82 0.02 34.03 0.80 0.11 51.85 0.80 0.26 78.31
480 0.90 0.02 35.19 0.88 0.11 53.47 0.87 0.27 81.22
540 0.97 0.03 35.65 0.95 0.11 54.63 0.95 0.28 83.60
600 1.04 0.03 35.65 1.02 0.11 55.79 1.02 0.28 86.51
900 1.1 0.03 35.88 1.09 0.11 57.87 1.09 0.29 88.89
1200 1.18 0.03 36.11 1.16 0.12 59.72 1.16 0.30 91.27
1500 1.25 0.03 36.81 1.23 0.12 61.34 1.23 0.31 93.39
1800 1.32 0.03 37.50 1.31 0.12 62.73 1.30 0.32 95.50
2100 1.63 0.03 39.35 1.60 0.12 68.29 1.60 0.35 103.70
2400 1.93 0.03 40.51 1.91 0.13 72.45 1.90 0.37 110.58
2700 222 0.03 41.44 220 0.13 75.69 219 0.39 115.61
3000 2.52 0.03 4213 2.50 0.13 78.24 2.49 0.41 120.63
3300 2.83 0.03 43.29 2.80 0.13 80.56 279 0.43 124.60
3600 3.12 0.03 44.21 3.09 0.13 82.18 3.08 0.45 128.31
4200 3.42 0.03 45.37 3.39 0.13 84.26 3.37 0.47 130.42
4800 3.73 0.03 46.53 3.70 0.13 86.11 3.68 0.48 132.01
5400 4.03 0.03 47.45 4.00 0.13 86.81 3.98 0.49 133.07
6000 4.32 0.03 47.69 4.28 0.13 87.73 4.26 0.51 133.33
7200 4.63 0.03 48.15 4.60 0.13 88.19 4.57 0.51 133.07
8400 4.93 0.03 48.38 4.90 0.13 88.66 4.88 0.52 133.07
9600 522 0.04 48.38 5.19 0.13 88.43 5.17 0.53 132.80
10800 5.52 0.04 47.92 5.49 0.13 88.19 5.47 0.54 132.80
12000 5.82 0.04 47.69 5.80 0.13 88.19 578 0.55 132.80
13200 6.12 0.04 47.45 6.09 0.13 86.81 6.06 0.56 132.01
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TAGLIO DIRETTO

Committente: BASSANI GEOL MARCO Sondaggio: S1
Localita: VICCHIO (FI) Campione: C1
Cantiere: VIA MALESCI Profondita:  1.50- 2.00m

REGRESSIONE LINEARE DEI TRE VALORI DI SFORZO MASSIMO

Lato provino 60.00 mm Valori dei provini a rottura

Altezza iniziale 20.00 mm Provino n° 1 2 3 Velocita di prova
. . . o . Sforzo a rottura kPa 45.45 85.65 124.49 0.0125

Campmne nmanegg@o d'| limo argilloso Intercetta C' KPa 6.16 mm/min

sabbioso. Colore grigio olivastro scuro. Prova - “sess 5195

eseguita su provino ricostituito.
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La coesione efficace e I'angolo di resistenza al taglio si riferiscono alla elaborazione della prova di taglio diretto eseguita mediante una
semplice regressione lineare sui tre punti di sforzo massimo e per il campo tensionale nel quale i vari provini sono stati sottoposti a taglio.




TAGLIO DIRETTO

Committente: BASSANI GEOL MARCO Sondaggio: St
Localita: VICCHIO (FI) Campione: C2
Cantiere: VIA MALESCI Profondita: 4.50-5.00 m

REGRESSIONE LINEARE DEI TRE VALORI DI SFORZO MASSIMO

Lato provino 60.00 mm Valori dei provini a rottura
Altezza iniziale 20.00 mm Provino n° 1 2 3 Velocita di prova
Sforzo a rottura kPa 48.38 88.66 133.33 0.0125
Limo sabbioso con abbondanti calcinelli Intercetta C' KPa 5.17 mm/min
millimetrici. Colore marrone giallastro scuro. ' ° sess 23.42
< 400
o
=3
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La coesione efficace e I'angolo di resistenza al taglio si riferiscono alla elaborazione della prova di taglio diretto eseguita mediante una
semplice regressione lineare sui tre punti di sforzo massimo e per il campo tensionale nel quale i vari provini sono stati sottoposti a taglio.




Slope

ANALI S DI STABI LI TA

1-STATO ATTUALE CONDI ZI ONI DRENATE DI NA

Analisi di stabilita dei pendii con: BISHOP (1955)

Lat./Long. 43,933437/11,468669
Calcolo eseguito secondo NTC 2018
Numero di strati 2,0
Numero dei conci 10,0
Grado di sicurezza ritenuto accettabile 1,3
Coefficiente parziale resistenza 1,0
Parametri geotecnici da usare. Angolo di attrito: Picco
Analisi Condizione drenata

Superficie di forma circolare

Maglia dei Centri

Ascissa vertice sinistro inferiore xi 114,0 m
Ordinata vertice sinistro inferiore yi 105,0 m
Ascissa vertice destro superiore xs 216,0 m
Ordinata vertice destro superiore ys 145,0 m
Passo di ricerca 10,0
Numero di celle lungo x 20,0
Numero di celle lungo y 20,0

Coefficienti sismici [N.T.C.]

Dati generali
Tipo opera: 2 - Opere ordinarie
Classe d'uso: Classe Il
Vita nominale: 50,0 [anni]
Vita di riferimento: 50,0 [anni]
Parametri sismici su sito di riferimento
Categoria sottosuolo: D
Categoria topografica: T1
S.L. TR al FO TC*
Stato limite Tempo ritorno [m/s?] [-] [sec]
[anni]
S.L.O. 30,0 0,62 2,45 0,26
S.L.D. 50,0 0,79 2,43 0,27
S.L.V. 475,0 1,95 2,38 0,29
S.L.C. 975,0 2,49 24 0,29
Coefficienti sismici orizzontali e verticali
Opera: Stabilita dei pendii e Fondazioni
S.L. amax beta kh kv
Stato limite [m/s?] [-] [-] [sec]
S.L.O. 1,116 0,2 0,0228 0,0114
S.L.D. 1,422 0,2 0,029 0,0145
S.L.V. 3,2957 0,24 0,0807 0,0403
S.L.C. 3,6998 0,28 0,1056 0,0528
Coefficiente azione sismica orizzontale 0,0807
Coefficiente azione sismica verticale 0,0403

Vertici profilo

Nr X y
(m) (m)
1 100,0 100,0
2 104,41 100,35
3 105,19 100,55
4 105,88 100,95
5 106,04 101,15




Slope

6 114,87 101,54
7 123,84 101,77
8 125,15 102,35
9 125,55 102,66
10 126,51 102,95
11 127,0 103,0
12 128,84 103,17
13 137,89 103,76
14 151,55 104,35
15 167,78 105,55
16 179,47 106,35
17 194,21 107,55
18 202,66 108,35
19 211,02 109,15
20 228,11 111,15
21 231,43 111,63
Vertici strato ....... 1
N X y
(m) (m)
1 100,0 95,66
2 110,86 96,42
3 124,94 97,41
4 127,44 97,58
5 142,49 97,89
6 162,7 101,12
7 179,11 102,12
8 191,08 103,68
9 205,56 104,47
10 222,44 107,35
11 231,43 109,44
Coefficienti parziali azioni
Sfavorevoli: Permanenti, variabili 1,0 1,0
Favorevoli: Permanenti, variabili 1,0 1,0
Coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno
Tangente angolo di resistenza al taglio 1,25
Coesione efficace 1,25
Coesione non drenata 14
Riduzione parametri geotecnici terreno No
Stratigrafia
Strato Coesione Coesione non Angolo Peso unita di Peso saturo Litologia
(kg/cm?) drenata resistenza al volume (Kg/m3)
(kg/cm?) taglio (Kg/m3)
@)
1 0.06 22 1650
2 0.05 23 1600
Risultati analisi pendio
Fs minimo individuato 2,42
Ascissa centro superficie 1242 m
Ordinata centro superficie 1070 m
Raggio superficie 10,06 m

B: Larghezza del concio; Alfa: Angolo di inclinazione della base del concio; Li: Lunghezza della base del concio; Wi: Peso del concio; Ui: Forze
derivanti dalle pressioni neutre; Ni: forze agenti normalmente alla direzione di scivolamento; Ti: forze agenti parallelamente alla superficie di

scivolamento; Fi: Angolo di attrito; c: coesione.

xc = 124,20 yc = 107,00 Rc = 10,064 Fs=2,42

Nr. B Alfa Li Wi Khe Wi Kvew ¢ Fi vi N'i

m ) m (Kg) (Kg) (Kg) (kgicm?) ) (Kg)  (Kg)
1 179 -49,4 2,75 3582,26 289,09 144,37 0,06 22,0 00 78341
2179 -35,3 2,19 8467,26 683,31 341,23 0,06 22,0 00 12207,2
3179 -235 1,95 11560,36 932,92 465,88 0,06 22,0 00 138198

Ti
(Kg)
1990,0

2581,4
2790,6




Slope

4 1,79 -12,7 1,83 13413,25 1082,45 540,55 0,05 23,0 0,0 144053
5 0,95 -4,8 0,95 7481,93 603,79 301,52 0,05 23,0 0,0 76359
6 131 1,7 1,31 11072,34 893,54 446,22 0,05 23,0 0,0 110121
7 0,4 6,6 04 3625,24 292,56 146,1 0,05 23,0 0,0 35675
8 0,96 10,5 0,97 8983,43 724,96 362,03 0,05 23,0 0,0 88127
9 0,48 14,7 0,5 4554,48 367,55 183,55 0,05 23,0 0,0 44755
10 6,63 42,8 9,05 46635,91 3763,52 1879,43 0,06 22,0 0,0 53270,6

2905,3
1535,9
2202,8
708,9
1746,5
888,3
11134,4

1,20 m107.00 w08 Fon242

STAADTUALBICOMNIATERENNAMI EHE F

MI N

22STATO ATTUALE CONDBITATORHEDRENATE

Analisi di stabilita dei pendii con: BISHOP (1955)

Lat./Long. 43,933437/11,468669
Calcolo eseguito secondo NTC 2018
Numero di strati 2,0
Numero dei conci 10,0
Grado di sicurezza ritenuto accettabile 1,3
Coefficiente parziale resistenza 1,0
Parametri geotecnici da usare. Angolo di attrito: Picco
Analisi Condizione drenata

Superficie di forma circolare

Maglia dei Centri

Ascissa vertice sinistro inferiore xi 1140 m
Ordinata vertice sinistro inferiore yi 105,0 m
Ascissa vertice destro superiore xs 216,0 m
Ordinata vertice destro superiore ys 145,0 m
Passo di ricerca 10,0
Numero di celle lungo x 20,0

Numero di celle lungo y 20,0




Slope

Coefficienti sismici [N.T.C.]
Dati generali
Tipo opera: 2 - Opere ordinarie
Classe d'uso: Classe Il
Vita nominale: 50,0 [anni]
Vita di riferimento: 50,0 [anni]
Parametri sismici su sito di riferimento
Categoria sottosuolo: D
Categoria topografica: Tl
S.L. TR ag FO TC*
Stato limite Tempo ritorno [m/s?] [-1 [sec]
[anni]
S.L.O. 30,0 0,62 2,45 0,26
S.L.D. 50,0 0,79 2,43 0,27
S.L.V. 475,0 1,95 2,38 0,29
S.L.C 975,0 2,49 2,4 0,29
Coefficienti sismici orizzontali e verticali
Opera: Stabilita dei pendii e Fondazioni
S.L. amax beta kh kv
Stato limite [m/s?] [-1 [-1 [sec]
S.L.O. 1,116 0,2 0,0228 0,0114
S.L.D. 1,422 0,2 0,029 0,0145
S.L.V. 3,2957 0,24 0,0807 0,0403
S.L.C 3,6998 0,28 0,1056 0,0528
Vertici profilo
Nr X y
(m) (m)
1 100,0 100,0
2 104,41 100,35
3 105,19 100,55
4 105,88 100,95
5 106,04 101,15
6 114,87 101,54
7 123,84 101,77
8 125,15 102,35
9 125,55 102,66
10 126,51 102,95
11 127,0 103,0
12 128,84 103,17
13 137,89 103,76
14 151,55 104,35
15 167,78 105,55
16 179,47 106,35
17 194,21 107,55
18 202,66 108,35
19 211,02 109,15
20 228,11 111,15
21 231,43 111,63
Vertici strato ....... 1
N X y
(m) (m)




Slope

1 100,0 95,66

2 110,86 96,42

3 124,94 97,41

4 127,44 97,58

5 142,49 97,89

6 162,7 101,12

7 179,11 102,12

8 191,08 103,68

9 205,56 104,47

10 222,44 107,35

11 231,43 109,44
Coefficienti parziali azioni
Sfavorevoli: Permanenti, variabili 1,0 1,0
Favorevoli: Permanenti, variabili 1,0 1,0

Coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno

Tangente angolo di resistenza al taglio 1,25
Coesione efficace 1,25
Coesione non drenata 1,4
Riduzione parametri geotecnici terreno Si
Stratigrafia
Strato Coesione  Coesione non  Angolo Peso unita di  Peso saturo Litologia
(kg/cm?) drenata resistenza al volume (Kg/m3)
(kg/cm?) taglio (Kg/m3)
)

1 0.06 22 1650

2 0.05 23 1600
Risultati analisi pendio [A2+M2+R2]
Fs minimo individuato 2,86
Ascissa centro superficie 1242 m
Ordinata centro superficie 107,0 m
Raggio superficie 10,06 m

B: Larghezza del concio; Alfa: Angolo di inclinazione della base del concio; Li: Lunghezza della base del concio;
Wi: Peso del concio; Ui: Forze derivanti dalle pressioni neutre; Ni: forze agenti normalmente alla direzione di
scivolamento; Ti: forze agenti parallelamente alla superficie di scivolamento; Fi: Angolo di attrito; c: coesione.

xc =124,20 yc = 107,00 Rc = 10,064 Fs=2,856

Nr. B Alfa Li Wi Khe WiKve Wi c Fi Ui Ni Ti
m ©) m (Kg)  (Kg)  (Kg) (kglem?) () (K@) (Kg)  (Kg)
1 1,79  -494 2,75 3582,26 0,0 00 005 179 00 69716 12518
2 179 353 2,19 8467,26 0,0 00 005 179  0,011567,0 1678,
3 179 235 1,9511560,36 0,0 00 005 179 00134089 18458
4 179 127 1,8313413,25 0,0 00 004 18,8 00141886 19443
5 095 -4,8 0,95 7481,93 0,0 00 004 188 0,0 75943 10365
6 131 1,7 1,3111072,34 0,0 00 004 18,8 00110330 1496,




Slope

7 0,4 6,6 0,4 3625,24
8 09 10,5 0,97 8983,43
9 048 14,7 0,5 4554,48
10 6,63 42,8 9,0546635,91

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,04
0,04
0,04
0,05

18,8
18,8
18,8
17,9

0,0 3593,5
0,0 8914,7
0,0 45483
0,056277,6

483,8
1196,5
611,0
7890,6

STAADTUALBICONONIATERATNIFC HE 8N

3-STATO ATTUALE NOOINRH YATONIDI NA MI
Analisi di stabilita dei pendii con: BISHOP (1955)

Lat./Long. 43,933437/11,468669
Calcolo eseguito secondo NTC 2018
Numero di strati 2,0
Numero dei conci 10,0
Grado di sicurezza ritenuto accettabile 1,3
Coefficiente parziale resistenza 1,0
Parametri geotecnici da usare. Angolo di attrito: Picco

Analisi
Superficie di forma circolare

Condizione non drenata

Maglia dei Centri

Ascissa vertice sinistro inferiore xi
Ordinata vertice sinistro inferiore yi
Ascissa vertice destro superiore xs
Ordinata vertice destro superiore ys
Passo di ricerca

Numero di celle lungo x

1140 m
105,0 m
216,0 m
1450 m
10,0
20,0

CHE




Slope

Numero di celle lungo y 20,0
Coefficienti sismici [N.T.C.]
Dati generali
Tipo opera: 2 - Opere ordinarie
Classe d'uso: Classe Il
Vita nominale: 50,0 [anni]
Vita di riferimento: 50,0 [anni]
Parametri sismici su sito di riferimento
Categoria sottosuolo: D
Categoria topografica: Tl
S.L. TR ag FO TC*
Stato limite Tempo ritorno [m/s?] [-1 [sec]
[anni]
S.L.O. 30,0 0,62 2,45 0,26
S.L.D. 50,0 0,79 2,43 0,27
S.L.V. 475,0 1,95 2,38 0,29
S.L.C 975,0 2,49 2,4 0,29
Coefficienti sismici orizzontali e verticali
Opera: Stabilita dei pendii e Fondazioni
S.L. amax beta kh kv
Stato limite [m/s?] [-1 [-1 [sec]
S.L.O. 1,116 0,2 0,0228 0,0114
S.L.D. 1,422 0,2 0,029 0,0145
S.L.V. 3,2957 0,24 0,0807 0,0403
S.L.C 3,6998 0,28 0,1056 0,0528
Coefficiente azione sismica orizzontale 0,0807
Coefficiente azione sismica verticale 0,0403
Vertici profilo
Nr X y
(m) (m)
1 100,0 100,0
2 104,41 100,35
3 105,19 100,55
4 105,88 100,95
5 106,04 101,15
6 114,87 101,54
7 123,84 101,77
8 125,15 102,35
9 125,55 102,66
10 126,51 102,95
11 127,0 103,0
12 128,84 103,17
13 137,89 103,76
14 151,55 104,35
15 167,78 105,55
16 179,47 106,35
17 194,21 107,55
18 202,66 108,35
19 211,02 109,15
20 228,11 111,15




Slope

21

Falda
Nr.

OCo~NoulhwWwNPE

Vertici strato ....... 1
N

POOWoOoO~NOUOUITA WN -

=

Coefficienti parziali azioni

(m)

231,43 111,63

y
(m)

100,0 98,99
104,41 99,34
105,19 99,54
105,88 99,94
106,04 100,14
114,87 100,53
123,84 100,76
125,15 101,34
125,55 101,65
126,51 101,94

127,0 101,99
128,84 102,16
137,89 102,75
151,55 103,34
167,78 104,54
179,47 105,34
194,21 106,54
202,66 107,34
211,02 108,14
228,11 110,14
231,43 110,62

y
(m)

100,0 95,66
110,86 96,42
124,94 97,41
127,44 97,58
142,49 97,89

162,7 101,12
179,11 102,12
191,08 103,68
205,56 104,47
222,44 107,35
231,43 109,44

Sfavorevoli: Permanenti, variabili 1,0 1,0
Favorevoli: Permanenti, variabili 1,0 1,0
Coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno

Tangente angolo di resistenza al taglio 1,25
Coesione efficace 1,25
Coesione non drenata 1,4
Riduzione parametri geotecnici terreno No

Stratigrafia




Slope

Strato Coesione  Coesionenon  Angolo  Peso unitadi Pesosaturo  Litologia

(kg/cm?) drenata resistenza al volume (Kg/m3)
(kg/cm?) taglio (Kg/m?)
)

1 0.06 0,35 1650 1950
2 0.05 0.8 1600 1900

Risultati analisi pendio

Fs minimo individuato 3,04

Ascissa centro superficie 126,75 m
Ordinata centro superficie 108,0 m
Raggio superficie 10,0 m

Xc =126,75 yc = 108,00 Rc = 9,997 Fs=3,036

Nr. B Alfa Li Wi Khe WiKve Wi ¢ Fi Ui Ni Ti
m ©) m (Kg)  (Kg)  (Kg) (kglem’) ()  (Kg) (Kg)  (Kg)
1 167  -439 2,32 299163 24142 120,56 0,35 00 00 67229 26727
2 167  -316 1,96 730351 589,39 294,33 0,35 00 00 99664 22613
3 147 215 1,58 876159 707,06 353,09 0,35 00 00101282 18181
4 131  -131 135973838 78589 39246 035 00 00103577 15554
5 04 -8,0 04 343765 27742 13854 035 00 00 35373  466,0
6 096 -4,1 0,96 891414 71937 359,24 0,35 00 00 90169 1106,
7 048 0,0 0,48 469388 3788 189,16 0,35 00 00 46938 5585
8 184 6,7 1,8618023,27 145448 72634 035 00 00178957 21412
9 523 29,5 6,0142413,86 34228 1709,28 0,35 00 00448288 69261
10 1,67 55,5 2,95 440952 355,85 1777 035 00 00 28347 34025

STAADTUALBI CONANND REATEI NAMIFC HV8 ,NO




Slope

4-STATO ATTUALENGCWOREINATEGNII CHE
Analisi di stabilita dei pendii con: BISHOP (1955)

Lat./Long. 43,933437/11,468669
Calcolo eseguito secondo NTC 2018
Numero di strati 2,0
Numero dei conci 10,0
Grado di sicurezza ritenuto accettabile 1,3
Coefficiente parziale resistenza 1,0
Parametri geotecnici da usare. Angolo di attrito: Picco

Analisi
Superficie di forma circolare

Condizione non drenata

Maglia dei Centri

Ascissa vertice sinistro inferiore Xi 1140 m
Ordinata vertice sinistro inferiore yi 105,0 m
Ascissa vertice destro superiore xs 216,0 m
Ordinata vertice destro superiore ys 1450 m
Passo di ricerca 10,0
Numero di celle lungo x 20,0
Numero di celle lungo y 20,0
Coefficienti sismici [N.T.C.]
Dati generali
Tipo opera: 2 - Opere ordinarie
Classe d'uso: Classe Il
Vita nominale: 50,0 [anni]
Vita di riferimento: 50,0 [anni]
Parametri sismici su sito di riferimento
Categoria sottosuolo: D
Categoria topografica: T1
S.L. TR ag FO TC*
Stato limite Tempo ritorno [m/s?] -] [sec]
[anni]
S.L.O. 30,0 0,62 2,45 0,26
S.L.D. 50,0 0,79 2,43 0,27
S.L.V. 475,0 1,95 2,38 0,29
S.L.C 975,0 2,49 2,4 0,29
Coefficienti sismici orizzontali e verticali
Opera: Stabilita dei pendii e Fondazioni
S.L. amax beta kh kv
Stato limite [m/s?] [-1 [-1 [sec]
S.L.O. 1,116 0,2 0,0228 0,0114
S.L.D. 1,422 0,2 0,029 0,0145
S.L.V. 3,2957 0,24 0,0807 0,0403
S.L.C 3,6998 0,28 0,1056 0,0528

Vertici profilo
Nr X y

10




Slope

Falda
Nr.

Vertici strato
N

[ERN
QWO ~NOoOOUTA, WN -

e N e e el el
PO WWWOW~NOOUAWNR

Ooo~No ok wWNE

coONOYOT D WN -

(m)

(m)

(m)

100,0
104,41
105,19
105,88
106,04
114,87
123,84
125,15
125,55
126,51

127,0
128,84
137,89
151,55
167,78
179,47
194,21
202,66
211,02
228,11
231,43

y
(m)

100,0
104,41
105,19
105,88
106,04
114,87
123,84
125,15
125,55
126,51

127,0
128,84
137,89
151,55
167,78
179,47
194,21
202,66
211,02
228,11
231,43

100,0
110,86
124,94
127,44
142,49

162,7
179,11
191,08

(m)

100,0
100,35
100,55
100,95
101,15
101,54
101,77
102,35
102,66
102,95

103,0
103,17
103,76
104,35
105,55
106,35
107,55
108,35
109,15
111,15
111,63

98,99

99,34

99,54

99,94
100,14
100,53
100,76
101,34
101,65
101,94
101,99
102,16
102,75
103,34
104,54
105,34
106,54
107,34
108,14
110,14
110,62

95,66
96,42
97,41
97,58
97,89
101,12
102,12
103,68

11



Slope

9 205,56 104,47
10 222,44 107,35
11 231,43 109,44

Coefficienti parziali azioni

Sfavorevoli: Permanenti, variabili 1,0 1,0
Favorevoli: Permanenti, variabili 10 1,0

Coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno

Tangente angolo di resistenza al taglio 1,25
Coesione efficace 1,25
Coesione non drenata 1,4
Riduzione parametri geotecnici terreno Si
Stratigrafia
Strato Coesione  Coesione non  Angolo Peso unita di  Peso saturo Litologia
(kg/cm?) drenata resistenza al volume (Kg/md)
(kg/cm2) taglio (Kg/m?3)
)

1 0.06 0,35 1650 1950
2 0.05 0.8 1600 1900

Risultati analisi pendio [A2+M2+R2]

Fs minimo individuato 3,22

Ascissa centro superficie 1242 m
Ordinata centro superficie 107,0 m
Raggio superficie 10,06 m

Xc =124,20 yc = 107,00 Rc = 10,064 Fs=3,222

Nr. B Alfa Li Wi Khe WiKv e Wi ¢ Fi Ui N'i Ti
m ©) m (Kg)  (Kg)  (Kg) (kglem?) — (°)  (Kg) (Kg)  (Kg)
1 179 -49,4 2,75 4233,58 0,0 0,0 0,25 0,0 0,0 9006,2 21358
2 179 -35,3 2,1910006,76 0,0 0,0 0,25 0,0 0,013471,0  1702,2
3 179 -23,5 1,9513662,25 0,0 0,0 0,25 0,0 0,015556,9 15144
4 1,79 -12,7 1,8315852,36 0,0 0,0 0,57 0,0 0,016984,4  3254,1
5 095 -4,8 0,95 88451 0,0 0,0 0,57 0,0 0,0 9016,6  1689,2
6 131 1,7 1,31 13090,7 0,0 0,0 0,57 0,0 0,013027,5  2332,0
7 0,4 6,6 0,4 4285,95 0,0 0,0 0,57 0,0 0,0 42319 714,5
8 0,96 10,5 0,9710620,09 0,0 0,0 0,57 0,0 0,010481,0 1726,2
9 048 147 0,5 5383,75 0,0 0,0 0,57 0,0 0,0 5332,9 888,2
10 6,63 42,8 9,0555115,16 0,0 0,0 0,25 0,0 0,068647,7  7019,2
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Slope

STAADTUALBDI CONONND REANTET AT | FC HVB 2N

SSSTAPROGETOAQDI

Analisi di stabilita dei pendii con: BISHOP (1955)

Z |

ONlI DRENATE DI

Lat./Long.

Calcolo eseguito secondo
Numero di strati

Numero dei conci

Grado di sicurezza ritenuto accettabile

Coefficiente parziale resistenza

Parametri geotecnici da usare. Angolo di attrito:

Analisi
Superficie di forma circolare

Maglia dei Centri

Ascissa vertice sinistro inferiore xi
Ordinata vertice sinistro inferiore yi
Ascissa vertice destro superiore xs
Ordinata vertice destro superiore ys
Passo di ricerca

Numero di celle lungo x

Numero di celle lungo y

Coefficienti sismici [N.T.C.]

Dati generali
Tipo opera:
Classe d'uso:
Vita nominale:
Vita di riferimento:

Parametri sismici su sito di riferimento

Categoria sottosuolo:
Categoria topografica:

2 - Opere ordinarie
Classe Il

50,0 [anni]

50,0 [anni]

43,933437/11,468669
NTC 2018

2,0

10,0

1,3

1,0

Picco

Condizione drenata

1140 m
105,0 m
216,0 m
1450 m
10,0
20,0
20,0

NAMI
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Slope

S.L. TR ag FO TC*
Stato limite Tempo ritorno [m/s?] [-] [sec]
[anni]
S.L.O. 30,0 0,62 2,45 0,26
S.L.D. 50,0 0,79 2,43 0,27
S.L.V. 475,0 1,95 2,38 0,29
S.L.C. 975,0 2,49 2,4 0,29
Coefficienti sismici orizzontali e verticali
Opera: Stabilita dei pendii e Fondazioni
S.L. amax beta kh kv
Stato limite [m/s?] [-] [-] [sec]
S.L.O. 1,116 0,2 0,0228 0,0114
S.L.D. 1,422 0,2 0,029 0,0145
S.L.V. 3,2957 0,24 0,0807 0,0403
S.L.C. 3,6998 0,28 0,1056 0,0528
Coefficiente azione sismica orizzontale 0,0807
Coefficiente azione sismica verticale 0,0403
Vertici profilo
Nr X y
(m) (m)
1 100,0 100,0
2 119,06 100,1
3 119,06 100,5
4 119,36 100,5
5 131,63 104,24
6 131,93 104,24
7 131,93 100,94
8 191,08 100,94
9 191,08 106,8
10 204,0 106,79
11 204,0 107,46
12 204,3 107,46
13 205,54 108,7
14 210,59 109,28
15 210,73 108,91
16 211,26 108,91
17 211,52 109,41
18 224,66 111,0
19 2259 111,27
20 226,89 1114
21 228,35 112,0
22 228,93 112,4
23 230,21 113,2
24 230,58 113,6
25 231,43 113,8
Vertici strato .......
N X y
(m) (m)
1 100,0 95,48
2 110,86 96,24
3 124,94 97,23
4 127,44 97,4
5 142,49 97,71
6 162,7 100,94
7 191,08 100,94
8 191,08 103,5
9 205,56 104,28
10 222,44 107,17
11 231,43 109,26
Coefficienti parziali azioni
Sfavorevoli: Permanenti, variabili 1,0 0,0
Favorevoli: Permanenti, variabili 10 0,0

Coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno

14




Slope

Tangente angolo di resistenza al taglio 1,25
Coesione efficace 1,25
Coesione non drenata 14
Riduzione parametri geotecnici terreno No
Stratigrafia
Strato Coesione Coesione non Angolo Peso unita di Peso saturo Litologia
(kg/lcm?) drenata resistenza al volume (Kg/m3)
(kg/cm?) taglio (Kg/m3)
©)
1 0.06 22 1650
2 0.05 23 1600
Muri di sostegno - Caratteristiche geometriche
N° X y Base mensola = Base mensola | Altezza muro = Spessore testa = Spessore base | Peso specifico
(m) (m) a valle a monte (m) (m) (m) (Kg/m3)
(m) (m)
1 191,05 100,34 0,5 0,5 6,5 0,3 0,3 2000
2 132,07 100,97 0,4 0,4 3 0,3 0,3 2000
Carichi distribuiti
N° xi yi xf yf Carico esterno
(m) (m) (m) (m) (kg/em?)
1 132,07 100,97 190,77 100,9654 1,2
Risultati analisi pendio
Fs minimo individuato 1,73
Ascissa centro superficie 198,15 m
Ordinata centro superficie 120,0 m
Raggio superficie 22,03 m

B: Larghezza del concio; Alfa: Angolo di inclinazione della base del concio; Li: Lunghezza della base del concio; Wi: Peso del concio; Ui: Forze
derivanti dalle pressioni neutre; Ni: forze agenti normalmente alla direzione di scivolamento; Ti: forze agenti parallelamente alla superficie di
scivolamento; Fi: Angolo di attrito; c: coesione.

Xc =198,15 yc = 120,00 Rc = 22,029 Fs=1,729

Nr. B Alfa Li Wi Khe Wi Kve Wi c Fi Ui N'i

m @] m (Kg) (Kg) (Kg) (kg/cm?) ) (Kg)  (Kg)
1 3,98 -24,4 4,37 11169,92 901,41 450,15 0,05 23,0 0,0 144469
2 2,18 -15,8 2,26 28203,9 2276,06 1136,62 0,05 23,0 0,0 31690,1
3 3,08 -8,8 3,11 42640,34 3441,08 1718,41 0,05 23,0 0,0 44990,8
4 3,08 -0,7 3,08 438683 3540,17 1767,89 0,05 23,0 0,0 440195
5 4,59 9,3 4,65 63258,82 5104,99 2549,33 0,05 23,0 0,0 61408,3
6 1,57 17,5 1,64 22696,3 1831,59 914,66 0,05 23,0 0,0 219495
7 3,08 24,0 3,37 44991,03 3630,78 1813,14 0,05 23,0 0,0 44010,6
8 1,95 31,4 2,29 25297,36 20415 1019,48 0,05 23,0 0,0 254253
9 0,14 34,6 0,18 1700,38 137,22 68,53 0,05 23,0 0,0 17370
10 7,13 49,2 10,91 55342,67 4466,15 2230,31 0,05 23,0 0,0 63076,1

Ti
(Kg)

4809,3
8434,6
11946,1
11697,2
16421,0
5863,7
11779,4
6903,3
4773
18641,4
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Slope

STADO PROGOMWIT Q@ | CONEANTEI NAMIFC HHE ,N7

6-STAPROGETOAQDI Z1 ONI SDRENEBHE

Analisi di stabilita dei pendii con: BISHOP (1955)

Lat./Long. 43,933437/11,468669
Calcolo eseguito secondo NTC 2018
Numero di strati 2,0
Numero dei conci 10,0
Grado di sicurezza ritenuto accettabile 1,3
Coefficiente parziale resistenza 1,0
Parametri geotecnici da usare. Angolo di attrito: Picco
Analisi Condizione drenata

Superficie di forma circolare

Maglia dei Centri

Ascissa vertice sinistro inferiore xi 114,0 m
Ordinata vertice sinistro inferiore yi 105,0 m
Ascissa vertice destro superiore xs 216,0 m
Ordinata vertice destro superiore ys 1450 m
Passo di ricerca 10,0
Numero di celle lungo x 20,0
Numero di celle lungo y 20,0

Coefficienti sismici [N.T.C.]

Dati generali
Tipo opera: 2 - Opere ordinarie
Classe d'uso: Classe Il

Vita nominale: 50,0 [anni]

16



Slope

Vita di riferimento: 50,0 [anni]
Parametri sismici su sito di riferimento
Categoria sottosuolo: D
Categoria topografica: Tl
S.L. TR ag FO TC*
Stato limite Tempo ritorno [m/s?] [-1 [sec]
[anni]
S.L.O. 30,0 0,62 2,45 0,26
S.L.D. 50,0 0,79 2,43 0,27
S.L.V. 475,0 1,95 2,38 0,29
S.L.C 975,0 2,49 2,4 0,29
Coefficienti sismici orizzontali e verticali
Opera: Stabilita dei pendii e Fondazioni
S.L. amax beta kh kv
Stato limite [m/s?] [-1 [-] [sec]
S.L.O. 1,116 0,2 0,0228 0,0114
S.L.D. 1,422 0,2 0,029 0,0145
S.L.V. 3,2957 0,24 0,0807 0,0403
S.L.C 3,6998 0,28 0,1056 0,0528
Vertici profilo
Nr X y
(m) (m)
1 100,0 100,0
2 119,06 100,1
3 119,06 100,5
4 119,36 100,5
5 131,63 104,24
6 131,93 104,24
7 131,93 100,94
8 191,08 100,94
9 191,08 106,8
10 204,0 106,79
11 204,0 107,46
12 204,3 107,46
13 205,54 108,7
14 210,59 109,28
15 210,73 108,91
16 211,26 108,91
17 211,52 109,41
18 224,66 111,0
19 225,9 111,27
20 226,89 1114
21 228,35 112,0
22 228,93 1124
23 230,21 113,2
24 230,58 113,6
25 231,43 113,8
Vertici strato ....... 1
N X y
(m) (m)
1 100,0 95,48
2 110,86 96,24

17




Slope

3 124,94 97,23

4 127,44 97,4

5 142,49 97,71

6 162,7 100,94

7 191,08 100,94

8 191,08 103,5

9 205,56 104,28

10 222,44 107,17

11 231,43 109,26
Coefficienti parziali azioni
Sfavorevoli: Permanenti, variabili 1,0 1,0
Favorevoli: Permanenti, variabili 1,0 1,0

Coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno

Tangente angolo di resistenza al taglio 1,25
Coesione efficace 1,25
Coesione non drenata 1,4
Riduzione parametri geotecnici terreno Si
Stratigrafia
Strato Coesione  Coesionenon  Angolo  Pesounitadi Pesosaturo  Litologia
(kg/cm?) drenata resistenza al volume (Kg/m3)
(kg/cm?) taglio (Kg/m?)
©)

1 0.06 22 1650
2 0.05 23 1600

Muri di sostegno - Caratteristiche geometriche

N° X y Base Base Altezza Spessore  Spessore Peso
(m) (m) mensolaa mensola a muro testa base specifico
valle monte (m) (m) (m) (Kg/m3)
(m) (m)
1 191,05 100,34 0,5 0,5 6,5 0,3 0,3 2000
2 132,07 100,97 0,4 0,4 3 0,3 0,3 2000
Carichi distribuiti
N° Xi yi xf yf Carico esterno
(m) (m) (m) (m) (kg/lcm?)

1 132,07 100,97 190,77 100,9654 1,2

Risultati analisi pendio [A2+M2+R2]

Fs minimo individuato 1,93

Ascissa centro superficie 203,25 m
Ordinata centro superficie 110,0 m
Raggio superficie 3,59 m

xc =203,25 yc = 110,00 Rc = 3,589 Fs=1,925

Nr. B Alfa Li Wi Khes WiKve Wi ¢ Fi Ui Ni Ti
m ©) m (Kg)  (Kg)  (Kg) (kglem’) ()  (Kg) (Kg)  (Kg)
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Slope

1 05 -22,4 0,54 94,77 0,0 0,0 0,05 17,9 0,0 1701 163,6

2 0,5 -14,0 0,52 229,91 0,0 0,0 0,05 17,9 0,0 2808 175,8

3 0,5 -5,8 0,5 301,26 0,0 0,0 0,05 17,9 0,0 3211 179,4

4 0,5 2,2 0,5 314,31 0,0 0,0 0,05 17,9 0,0 307,6 176,5

5 0,36 9,2 0,36 200,36 0,0 0,0 0,05 17,9 0,0 1834 121,4

6 0,05 12,0 0,05 52,1 0,0 0,0 0,05 17,9 0,0 488 20,9

7 1,09 22,3 1,18 1950,18 0,0 0,0 0,05 17,9 0,0 1859,0 606,5

8 0,4 35,8 0,49 9354 0,0 0,0 0,05 17,9 0,0 9495 282,3

9 0,6 46,7 0,88 1209,05 0,0 0,0 0,05 17,9 0,0 1299,2 436,6

10 05 62,3 1,08 439,63 0,0 0,0 0,05 17,9 0,0 3295 323,4
STADO PROGEOMNMITQ |IONEANTET AT | FC HVE 9N

7-STAPROGETODADI!I ZNOWRENATE DI NAMI CHE

Analisi di stabilita dei pendii con: BISHOP (1955)

Lat./Long. 43,933437/11,468669

Calcolo eseguito secondo NTC 2018

Numero di strati 2,0

Numero dei conci 10,0

Grado di sicurezza ritenuto accettabile 1,3

Coefficiente parziale resistenza 1,0

Parametri geotecnici da usare. Angolo di attrito: Picco

Analisi

Superficie di forma circolare

Condizione non drenata

Maglia dei Centri

Ascissa vertice sinistro inferiore xi

1140 m

19



Slope

Ordinata vertice sinistro inferiore yi 105,0 m
Ascissa vertice destro superiore xs 216,0 m
Ordinata vertice destro superiore ys 145,0 m
Passo di ricerca 10,0
Numero di celle lungo x 20,0
Numero di celle lungo y 20,0
Coefficienti sismici [N.T.C.]
Dati generali
Tipo opera: 2 - Opere ordinarie
Classe d'uso: Classe Il
Vita nominale: 50,0 [anni]
Vita di riferimento: 50,0 [anni]
Parametri sismici su sito di riferimento
Categoria sottosuolo: D
Categoria topografica: Tl
S.L. TR ag FO TC*
Stato limite Tempo ritorno [m/s?] [-1 [sec]
[anni]
S.L.O. 30,0 0,62 2,45 0,26
S.L.D. 50,0 0,79 2,43 0,27
S.L.V. 475,0 1,95 2,38 0,29
S.L.C 975,0 2,49 2,4 0,29
Coefficienti sismici orizzontali e verticali
Opera: Stabilita dei pendii e Fondazioni
S.L. amax beta kh kv
Stato limite [m/s?] [-1 [-] [sec]
S.L.O. 1,116 0,2 0,0228 0,0114
S.L.D. 1,422 0,2 0,029 0,0145
S.L.V. 3,2957 0,24 0,0807 0,0403
S.L.C 3,6998 0,28 0,1056 0,0528
Coefficiente azione sismica orizzontale 0,0807
Coefficiente azione sismica verticale 0,0403
Vertici profilo
Nr X y
(m) (m)
1 100,0 100,0
2 119,06 100,1
3 119,06 100,5
4 119,36 100,5
5 131,63 104,24
6 131,93 104,24
7 131,93 100,94
8 191,08 100,94
9 191,08 106,8
10 204,0 106,79
11 204,0 107,46
12 204,3 107,46
13 205,54 108,7
14 210,59 109,28
15 210,73 108,91
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Slope

16 211,26 108,91

17 211,52 109,41
18 224,66 111,0
19 225,9 111,27
20 226,89 1114
21 228,35 112,0
22 228,93 112,4
23 230,21 113,2
24 230,58 113,6
25 231,43 113,8
Falda
Nr. X y
(m) (m)
1 100,0 98,99
2 119,06 99,09
3 119,06 99,49
4 119,36 99,49
5 131,63 103,23
6 131,93 103,23
7 131,93 99,93
8 191,08 99,93
9 191,08 105,79
10 204,0 105,78
11 204,0 106,45
12 204,3 106,45
13 205,54 107,69
14 210,59 108,27
15 210,73 107,9
16 211,26 107,9
17 211,52 108,4
18 224,66 109,99
19 225,9 110,26
20 226,89 110,39
21 228,35 110,99
22 228,93 111,39
23 230,21 112,19
24 230,58 112,59
25 231,43 112,79
Vertici strato ....... 1
N X y
(m) (m)
1 100,0 95,48
2 110,86 96,24
3 124,94 97,23
4 127,44 97,4
5 142,49 97,71
6 162,7 100,94
7 191,08 100,94
8 191,08 103,5
9 205,56 104,28
10 222,44 107,17
11 231,43 109,26

Coefficienti parziali azioni

Sfavorevoli: Permanenti, variabili 1,0 1,0
Favorevoli: Permanenti, variabili 1,0 1,0
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Slope

Coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno

Tangente angolo di resistenza al taglio 1,25
Coesione efficace 1,25
Coesione non drenata 1,4
Riduzione parametri geotecnici terreno No
Stratigrafia
Strato Coesione  Coesionenon  Angolo  Peso unitadi Pesosaturo  Litologia
(kg/cm?) drenata resistenza al volume (Kg/m3)
(kg/cm?) taglio (Kg/m?)
)

1 0.06 0,35 22 1650 1950
2 0.05 0.8 23 1600 1900

Muri di sostegno - Caratteristiche geometriche

N° X y Base Base Altezza Spessore Spessore Peso
(m) (m) mensolaa mensolaa muro testa base specifico
valle monte (m) (m) (m) (Kg/m3)
(m) (m)
1 191,05 100,34 0,5 0,5 6,5 0,3 0,3 2000
2 132,07 100,97 0,4 0,4 3 0,3 0,3 2000
Carichi distribuiti
N° Xi yi xf yf Carico esterno
(m) (m) (m) (m) (kglem?)

1 132,07 100,97 190,77 100,9654 1,2

Risultati analisi pendio

Fs minimo individuato 1,55

Ascissa centro superficie 129,3m
Ordinata centro superficie 113,0m
Raggio superficie 15,55 m

xc =129,30 yc = 113,00 Rc = 15,55 Fs=1,549

Nr. B Alfa Li Wi Khe WIKve Wi c Fi Ui Ni Ti
m ©) m (Kg)  (Kg)  (Kg) (kg/em?)  (°)  (Kg) (Kg)  (Kg)
1 193  -332 23365988 29535 14749 0,35 00 00 77738 52027
193 -250 2,13 9878,65 79721 39811 0,35 00 00131428 48053

2

3 1093 -17,4 2,0214881,43  1200,93 599,72 0,35 0,0 0,017019,2  4562,7
4 193 -10,0 1,9618846,45 1520,91 759,51 0,35 0,0 0,019922,2 44224
5 1093 -2,9 1,9321867,24  1764,69 881,25 0,35 0,0 0,022113,8  4360,2
6 215 4,7 2,1626841,08 2166,08 1081,7 0,35 0,0 0,026533,2 48704
7 171 11,8 1,7428215,06  2276,96  1137,07 0,35 0,0 0,028002,7  3939,0
8 1093 18,8 2,0433143,51 2674,68 1335,68 0,35 0,0 0,033446,5 46004
9 193 26,5 2,1530127,32  2431,28  1214,13 0,35 0,0 0,031243,6 48674
10 1,93 34,8 2,3524645,47  1988,89 993,21 0,35 0,0 0,026333,8 53054
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STADO PROGEMITQINONNDREANTEI NAMIFC HvE 5N

B-STAPROGETOQADI|I ZNOWMRENASITRATI CHE

Analisi di stabilita dei pendii con: BISHOP (1955)

Lat./Long. 43,933437/11,468669
Calcolo eseguito secondo NTC 2018
Numero di strati 2,0
Numero dei conci 10,0
Grado di sicurezza ritenuto accettabile 1,3
Coefficiente parziale resistenza 1,0
Parametri geotecnici da usare. Angolo di attrito: Picco
Analisi Condizione non drenata

Superficie di forma circolare

Maglia dei Centri

Ascissa vertice sinistro inferiore Xi 114,0 m
Ordinata vertice sinistro inferiore yi 105,0 m
Ascissa vertice destro superiore xs 216,0 m
Ordinata vertice destro superiore ys 145,0 m
Passo di ricerca 10,0
Numero di celle lungo x 20,0
Numero di celle lungo y 20,0

Coefficienti sismici [N.T.C.]

Dati generali
Tipo opera: 2 - Opere ordinarie
Classe d'uso: Classe Il

Vita nominale: 50,0 [anni]
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Vita di riferimento: 50,0 [anni]
Parametri sismici su sito di riferimento
Categoria sottosuolo: D
Categoria topografica: T1
S.L. TR ag FO TC*
Stato limite Tempo ritorno [m/s?] [-1 [sec]
[anni]
S.L.O. 30,0 0,62 2,45 0,26
S.L.D. 50,0 0,79 2,43 0,27
S.L.V. 475,0 1,95 2,38 0,29
S.L.C 975,0 2,49 2,4 0,29
Coefficienti sismici orizzontali e verticali
Opera: Stabilita dei pendii e Fondazioni
S.L. amax beta kh kv
Stato limite [m/s?] [-1 [-] [sec]
S.L.O. 1,116 0,2 0,0228 0,0114
S.L.D. 1,422 0,2 0,029 0,0145
S.L.V. 3,2957 0,24 0,0807 0,0403
S.L.C 3,6998 0,28 0,1056 0,0528
Vertici profilo
Nr X y
(m) (m)
1 100,0 100,0
2 119,06 100,1
3 119,06 100,5
4 119,36 100,5
5 131,63 104,24
6 131,93 104,24
7 131,93 100,94
8 191,08 100,94
9 191,08 106,8
10 204,0 106,79
11 204,0 107,46
12 204,3 107,46
13 205,54 108,7
14 210,59 109,28
15 210,73 108,91
16 211,26 108,91
17 211,52 109,41
18 224,66 1110
19 225,9 111,27
20 226,89 1114
21 228,35 112,0
22 228,93 1124
23 230,21 113,2
24 230,58 113,6
25 231,43 113,8
Falda
Nr. X y
(m) (m)
1 100,0 98,99
2 119,06 99,09
3 119,06 99,49
4 119,36 99,49
5 131,63 103,23
6 131,93 103,23

24



Slope

7 131,93 99,93

8 191,08 99,93
9 191,08 105,79
10 204,0 105,78
11 204,0 106,45
12 204,3 106,45
13 205,54 107,69
14 210,59 108,27
15 210,73 107,9
16 211,26 107,9
17 211,52 108,4
18 224,66 109,99
19 2259 110,26
20 226,89 110,39
21 228,35 110,99
22 228,93 111,39
23 230,21 112,19
24 230,58 112,59
25 231,43 112,79
Vertici strato ....... 1
N X y
(m) (m)
1 100,0 95,48
2 110,86 96,24
3 124,94 97,23
4 127,44 97,4
5 142,49 97,71
6 162,7 100,94
7 191,08 100,94
8 191,08 103,5
9 205,56 104,28
10 222,44 107,17
11 231,43 109,26
Coefficienti parziali azioni
Sfavorevoli: Permanenti, variabili 1,0 1,0
Favorevoli: Permanenti, variabili 1,0 1,0

Coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno

Tangente angolo di resistenza al taglio 1,25
Coesione efficace 1,25
Coesione non drenata 1,4
Riduzione parametri geotecnici terreno Si
Stratigrafia
Strato Coesione  Coesionenon  Angolo  Pesounitadi Pesosaturo  Litologia
(kg/cm?) drenata resistenza al volume (Kg/m3)
(kg/cm?) taglio (Kg/m?)
)

1 0.06 0,35 22 1650 1950
2 0.05 0.8 23 1600 1900

Muri di sostegno - Caratteristiche geometriche

N° X y Base Base Altezza Spessore  Spessore Peso
(m) (m) mensolaa mensola a muro testa base specifico
valle monte (m) (m) (m) (Kg/m3)
(m) (m)
1 191,05 100,34 0,5 0,5 6,5 0,3 0,3 2000
2 132,07 100,97 0,4 0,4 3 0,3 0,3 2000
Carichi distribuiti
N° Xi yi xf yf Carico esterno

(m) (m) (m) (m) (kg/cm?)
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Slope

1 132,07 100,97 190,77 100,9654 1,2

Risultati analisi pendio [A2+M2+R2]
Fs minimo individuato 1,73
Ascissa centro superficie 126,75 m
Ordinata centro superficie 116,0 m
Raggio superficie 18,5m
xc =126,75yc = 116,00 Rc = 18,50 Fs=1,728
Nr. B Alfa Li Wi Khe WiKv e Wi ¢ Fi Ui N'i Ti

m ) m (Kg) (Kg) (Kg)  (kgiem?) — (°)  (Kg) (Kg) (Kg)
1 1,76 -27,6 1,98 1692,31 0,0 0,0 0,25 0,0 0,0 3410,7 2867,1
2 0,05 -24,5 0,05 111,14 0,0 0,0 0,25 0,0 0,0 158,33 79,5
3 425 -17,5 4,4622657,06 0,0 0,0 0,25 0,0 0,025781,2 64484
4 2,02 -1,4 2,04 17223,6 0,0 0,0 0,25 0,0 0,017750,0  2945,7
5 2,02 -11 2,0220233,69 0,0 0,0 0,25 0,0 0,020294,1 29217
6 2,02 5,2 2,0322372,81 0,0 0,0 0,25 0,0 0,022198,9  2933,1
7 221 11,8 2,2625916,11 0,0 0,0 0,25 0,0 0,025793,1  3267,8
8 183 18,3 1,9228105,16 0,0 0,0 0,25 0,0 0,028680,2  2784,3
9 202 24,7 2,2231148,14 0,0 0,0 0,25 0,0 0,032808,5 32157
10 2,02 31,8 2,3825680,04 0,0 0,0 0,25 0,0 0,028094,1  3438,7
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